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Points forts :

● Etanches IP-54
● Compacts et légers
● Signalisations CTCSS, DTCS, 2 tons et 5 tons en standard
● Autonomie de + de 15h avec batterie au lithium-ion 2000mAh en standard 
● 8 touches programmables et 1 bouton rouge d'urgence
● Espacement des canaux 12,5 / 20 / 25kHz
	Version #42 (VHF) & #43 (UHF)
	Version sans clavier 

	Version #02 (VHF) & #03 (UHF)
	Version avec clavier

	Gammes de fréquence
	136 - 174MHz (VHF) 

400 - 470MHz (UHF)

	Etanchéité
	IP-54

	Puissance
	5W (VHF) -  4W (UHF)

	Nombre de canaux
	128 / 8 banques

	Espacement des canaux
	12,5 / 20 / 25kHz

	Alimentation
	Batterie Li-Ion (7,4V ; 2000mAh) en standard

	Autonomie
	+ de 15 h (Rx : 5% - Tx : 5% - Veille : 90%)

	Ecran
	LCD Alpha-numérique rétro-éclairé à 8 caractères

	Dimensions (L x H x P)
	53 x 120 x 36,9mm

	Poids avec batterie
	296g (avec BP-232N)


Caractéristiques générales :
Pack standard : 

● E/R portatif étanche IC-F3022S/T ou IC-F4022S/T
● Batterie Li-Ion BP-232N (7,4V ; 2000mAh)
● Antenne FA-SC55V (VHF) ou FA-SC57U (UHF)
● Clip ceinture MB-94
Options (Liste non exhaustive) : 

►Chargeur rapide BC-119N + AD-106 + BC-145E
►Chargeur 6 postes BC-121N + AD-106 + BC-157
►Batteries optionnelles BP-230N (7,4V ; 980mAh)

►Boîtier piles BP-240
►Microphones HM-131L, HM-158L, HM-159L
►Microphones avec oreillette HM-153L, HM-166L
►Casques anti bruit  HS-PEST*, HS-PEWS* 
►Oreillettes HM-128L, HS-97*
►Casques HS-94*, HS-95 *
*Nécessite un adaptateur
	INFORMATIONS TECHNIQUES GENERALES  

	
	
	
	

	Type de connecteur antenne
	SMA

	Impédance antenne
	50ohms

	Connecteur accessoires
	
	2,5-3,5mm

	Consommation en veille
	
	72mA

	Consommation Maxi (TX à 5W pour IC-F3022S/T et à 4W pour IC-F4022S/T)
	1,5A

	Consommation RX avec AF max
	250mA

	Puissance AF 5% distorsion / 8 ohms
	
	0,5W

	Emplacements pour cartes optionnelles
	Oui

	
	
	
	

	RECEPTION

	
	
	
	

	Sensibilité

(à 20db Sinad)
	Sensibilité du Squelch
	Sélectivité du canal adjacent
	Taux de rejet d’intermodulation

	- 4dB µV
	- 4dB µV
	VHF : 76dB (wide) / 66dB (narrow)
UHF : 74dB (wide) / 64dB (narrow) 
	67dB

	
	
	
	

	EMISSION

	
	
	
	

	Erreur fréquence
	Puissance

	
	Low1
	Low2
	High

	±  2,5ppm
	1W
	2W
	5W (VHF) / 4W (UHF)

	
	
	
	

	Excursion modulation maxi Wide / Narrow
	Distortion harmonique
	Puissance canal adjacent
	Modulation résiduelle

	± 5kHz / ± 2,5 KHz
	1,5% Typique
	VHF : 80dB (wide) / 70dB (narrow)

UHF : 76dB (wide) / 68dB (narrow)
	+ 45dB (wide)

+ 40dB (narrow)

	
	
	
	

	PROGRAMMATIONS ET REGLAGES 

	
	
	
	

	
	
	Clonage
	Réglages

	Logiciel 
	 
	CS-F3020
	CS-F3020ADJ

	Cordon ou boîtier
	OPC-478UC
	OPC-478UC

	Clonage de poste à poste 
	Oui (OPC-474)
	Non


Portatifs PMR polyvalents et robustes 
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