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Balise Sarsat/AIS fi xe GlobalFix V5/EPIRB3
ACR ELECTRONICS/OCEAN SIGNAL

Elle a toutes les options ! Cette 
balise de détresse, qui a reçu 
une mention spéciale du jury au 
concours d’innovation du salon 
d’Amsterdam, peut être repérée par 
eff et Doppler avec les récepteurs 
406 MHz installés sur les satellites 
MEOSAR de Galileo (en orbite 
terrestre moyenne), elle envoie 
aussi sa position précise – elle 
est équipée d’un récepteur GNSS 
(compatible GPS et Galileo) –, elle 
peut aussi être repérée par gonio 
grâce à son émetteur 121,5 MHz 
(pour les recherches aériennes et 
maritimes) et elle envoie même 
sa position sur le réseau AIS 

puisqu’elle est dotée d’un émetteur 
AIS. Équipée d’un feu et d’un signal 
infrarouge, elle est bien sûr étanche 
et fl ottante. Les satellites MEOSAR 
envoient un accusé de réception 
quand on déclenche la balise et 
on peut en outre se connecter sur 
celle-ci avec une application mobile 
ad hoc. Comme pour toutes les 
balises de type EPIRB, la batterie 
a une durée de vie de dix ans et 
une autonomie de 48 heures. 
Ce modèle est disponible sous 
la marque ACR Electronics avec 
l’appellation GlobalFix V5 et sous 
la marque Ocean Signal avec 
l’appellation EPIRB3. ❚ Prix : nc

❚ Prix : 1 812 €

VHF boîte noire M510BB Processeur Triton Edge
ICOM B&G

Il s’agit bien de la M510 qui a par 
ailleurs reçu une mention spéciale 
au concours de l’innovation (DAME) 
du salon du METS (lire la fi n de ce 
dossier). Mais il s’agit ici de la version 
boîte noire : il n’y a plus d’écran, 
simplement un boîtier nu sur lequel 
on peut connecter jusqu’à trois 
stations déportées HM-
195G – une seule est livrée 
en standard, ensuite le 
coût est de 277 euros 
pièce. Cette M510BB est 
dotée en standard du 

récepteur AIS. Les deux dernières 
minutes de conversation sont 
automatiquement enregistrées et tout 
est étanche à l’immersion (indice IPX7, 
soit 1 mètre de profondeur pendant 
30 minutes).

Conçu pour traiter 
les données des 
capteurs vent et 
vitesse (girouette-
anémomètre et 
speedomètre) et 
pour alimenter 
les affi  cheurs et 
autres traceurs de 
la marque, le processeur Triton Edge de B&G 
permet de disposer d’une centrale de navigation 
performante, avec calculateur central. De tels 
calculateurs étaient déjà disponibles pour les 
appareils de la gamme H5000 (centrale et pilote), 
mais pas encore pour la gamme Triton2. Le Triton 
Edge, qui fonctionne donc avec les affi  cheurs 
Triton2 (standard) et Nemesis (grand format) 
et avec les traceurs Vulcan et Zeus, est aussi 
capable d’enregistrer les données, et on peut 
communiquer avec lui via un serveur web et une 
appli dédiée. Interfaces Ethernet, NMEA2000.

❚ Prix : nc

97VOILES ET VOILIERS

D
. R

.

D
.R

.

D
.R

.




